@ Cemenfmunia Odra

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1487 — CPR - 0607

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Cement portlandzki wielosktadnikowy EN 197 — 1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5R
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przygotowanie betonu, zaprawy, tynku i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobow
budowlanych.

3. Producent:
Cementownia , 0Odra” S.A., Opole 45-005, ul. Budowlanych 9
4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 1+
5. Norma zharmonizowana:
EN 197-1:2011
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiatléow Budowlanych, 02-676 Warszawa, ul. Postepu 6
Jednostka notyfikowana Nr 1487

6. Deklarowane wihasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana specyfikacja

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe techniczna
Cementy powszechnego uzytku, skfad i sktadniki CEMII / B-M (V-LL)
Wytrzymato$¢ na Sciskanie
- wczesna (po 2 dniach) > 10 MPa
- normowa (po 28 dniach) >32,5MPai < 52,5 MPa
Czas wigzania (poczatek) > 75 min
Pozostatos¢ nierozpuszczalna NPD
Strata prazenia NPD EN 197 — 1:2011
Statos$¢ objetosci
- rozszerzalno$¢ <10 mm
- zawarto$¢ SO; <35%
Ciepto hydratacji NPD
Zawartos¢ chlorkow <0,10 %
CsA w Klinkierze NPD
Zawartosc¢ rozpuszczalnego Cr(VI) < 0,0002 %

(patrz Karta Charakterystyki)

Gorna granica straty prazenia dla popiotu lotnego, bedacego sktadnikiem cementu wynosi 5,0 %.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych witasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytacznag
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Wojciech Putra — Prezes Zarzadu

Beata Ostrowska — Cztonek Zarzadu "ﬁﬁ"R%%’%‘l‘g Etf(?lggl\/}?éjzw
Cementownj,,O RA”/S(A.

Beata

Opole, 1 lipca 2015 wyd. 4




